
 

 
 

 
 

 

Lunety termowizyjne 

Seria Rico 
INSTRUKCJA OBSŁUGI DALMIERZA 

LASEROWEGO 



INSTALACJA I KALIBROWANIE DALMIERZA LASEROWEGO 
 

 

 

W celu zainstalowania dalmierza na szynie bocznej celownika naciśnij przycisk (17) znajdujący się na  spodniej stronie dalmierza 

 

 po czym  odegnij zapadkę (20) tak aby poluzować zapięcie. Nałóż dalmierz na szynę (23) tak aby przedni fragment montażu  

 

dalmierza wystawał poza szynę (23) ok 5mm co umożliwi późniejszy dostęp wtyku odchodzącego od dalmierza do gniazda USB-C znajdującego  

 

się na celowniku.  

  

Zapnij zapadkę (20) i sprawdź czy zapięcie jest bezpieczne, a dalmierz pod wpływem naporu nie porusza się na szynie. 

  

Jeżeli po zapięciu, dalmierz jest luźny na montażu dokonaj jego regulacji za pomocą śruby (18). Regulacji dokonaj w taki sposób, aby 

  

zapinanie zapadki 20 w ostatniej fazie przebiegało z oporem, co zapewni trwałe i powtarzalne połączenie. 

 

Regulacja polega  na zmniejszeniu lub zwiększeniu rozstawu  mechanizmu zabezpieczającego dalmierz na szynie celownika.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KALIBRACJA DALMIERZA 

 

Kalibracja dalmierza jest najważniejszą z czynności, która wykonana poprawnie pozwoli skutecznie dokonywać pomiaru w zakresie 5-1000m. 

 

Dalmierz posiada wbudowany wskaźnik laserowy barwy czerwonej i jest on tylko ,,wskaźnikiem’’ ułatwiającym kalibrację i nie dokonuje pomiaru  

 

odległości do celu !!! Kalibracja dalmierza polega tylko i wyłącznie na nakierowaniu znacznika w postaci niebieskiego kwadratu widzianego w 

 

okularze celownika na miejsce w które celuje wskaźnik laserowy koloru czerwonego.    

 

Należy pamiętać, że  urządzenie termowizyjne nie jest w stanie wykryć wiązki lasera dokonującego pomiaru odległości oraz wiązki  

 

wskaźnika laserowego i nie będą one fizycznie widoczne w okularze celownika !!! 

 

Cała trudność kalibracji w tym przypadku polega na tym, iż widoczny poniżej niebieski kwadrat jest to tylko znacznik, który musimy fizycznie nakierować  
 

poprzez nawigację w menu na czerwony wskaźnik laserowy, którego nie widzimy w celowniku !!!!  Sytuacja nie jest jednak tak skomplikowana na jaką  

 

wygląda albowiem znacznik będziemy widzieć gołym okiem i na tej podstawie dokonamy kalibracji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Do dokonania kalibracji musimy się przygotować. Celownik będzie musiał być nieruchomy w sposób niewymagający trzymania w dłoniach i ,,patrzeć’’ na  

 

obiekt na którym chcemy dokonać kalibracji. Obiekt powinien znajdować się w odległości co najmniej kilkudziesięciu metrów od nas. Musimy pamiętać,  
 

że jeśli dokonamy kalibracji w zbyt bliskiej odległości od dalmierza to wiązka mierząca dalmierza i niebieski znacznik na ekranie nie będą się pokrywały  

 

na dalszych odległościach. Im dalej znajduje się obiekt na podstawie którego dokonaliśmy kalibracji tym większą uzyskamy dokładność pomiaru. Najlepszą  

 

porą dokonywania kalibracji jest wieczór gdyż gołym okiem dobrze widać wskaźnik laserowy imitowany przez dalmierz na obserwowanym obiekcie.  

 

Aby rozpocząć kalibrację należy uruchomić celownik i poczekać, aż na ekranie pojawi się krzyż celowniczy.  Następnie przycisnąć i przytrzymać przycisk 

 

M na celowniku do czasu wyświetlenia się menu. Następnie przyciskiem z symbolem aparatu lub  lupki najechać na ikonę  opisaną jako ,,rangefinder’’ 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Na ekranie pojawi się ekran z symbolem krzyża, a z dalmierza będzie emitowana czerwona wiązka wskaźnika laserowego.   

 

Wiązka w przypadku bezczynności użytkownika zanika po kilkunastu sekundach i wymagane jest ponowne jej wyzwolenie w sposób opisywany powyżej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pamiętajmy,  że biały krzyż  na ekranie jest to tylko znacznik, którym musimy najechać na wiązkę wskaźnika laserowego widzialnego tylko gołym okiem.  

 

Po naciśnięciu przycisku M zacznie migać oś X, której korekcji dokonujemy przyciskami z symbolem aparatu lub lupki. Zatwierdzenie położenia  

 

dokonujemy poprzez krótkie wciśnięcie przycisku M. Identycznie postępujemy z osią Y.  

 

Dla ułatwienia na ekranach poniżej pokazano w jaki sposób można dokonać zgrania położenia osi X,Y ze znacznikiem laserowym.  

 

W chwili gdy mamy włączony wskaźnik laserowy najeżdżamy nim na obiekt na którym chcemy dokonać kalibracji, w tym przypadku medal i  

 

zostawiamy urządzenie w takim położeniu. 

 
 

 



Następnie ustawiamy kursor w osi X,Y na ten sam obiekt na który świeci wskaźnik laserowy  czyli medal i zatwierdzamy przyciskiem M.  

 

Długie przyciśniecie przycisku M powoduje wyjście z menu i powrót do trybu obserwacji.  

 

Kalibracja jest zakończona. 

 

Klikniecie w przyciski Center lub Default spowoduje powrót znacznika na środek ekranu i utratę nastaw kursora. 

 

 
 

 



W celu uruchomienia dalmierza naciśnij i przytrzymaj jednocześnie dwa przyciski z symbolem aparatu i lupki do czasu pojawienia się na ekranie  

 

niebieskiego znacznika dalmierza 

 

 
 

Na ekranie poniżej widać, że po uruchomieniu dalmierza na ekranie wyświetla się niebieski znacznik w postaci kwadracika, którym będziemy dokonywać 
pomiarów oraz okno ze wskazaniem odległości do celu. 

 

 

 

 



 

Dalmierz posiada dwa tryby pracy: 

 

- SGL : w tym trybie pracy w górnym prawym rogu ekranu przed odległością wyświetla się SGL.  

 

W tym trybie pomiaru odległości do celu dokonujemy poprzez jednorazowe krótkie naciśnięcie przycisku zasilania na celowniku. 

 

 

 
 

 
 



- CONT  : W tym trybie pracy w górnym prawym rogu ekranu przed odległością wyświetla się CONT. 

 

W trybie tym  dalmierz wykonuje pomiaru odległości w trybie ciągłym bez konieczności każdorazowego jego włączania . 

 

 
 

 Zmiana trybów pracy SGL/CONT odbywa się poprzez krótkie jednoczesne przyciśniecie przycisków aparatu i lupki.  
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